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Dipl.-Ing. Architekten Mobil  +49 (0)170.43 43 185
Bamberger StraBe 41
10779 Berlin thiele@senhi.de.
www.senthl.de

Mittwoch, 6. Juni 2072
BV: Peter-Witte-Grundschule, Rathauspromenade 75, 13437 Berlin
Sehr geehrter Herr Goller,
Ihrem Wunsch entsprechend Gbersenden wir Thnen in der Anlage eine kurze brandschutztech-

nische Einschatzung Ober die Peter-Witte-Grundschule unter Bertcksichtigung der vorhande-
nen Genehmigungsunterlagen zum Bestandsgebaude zu threr weiteren Verwendung.

Mit freundlichen GriiBen

Senthi GmbH
Martin Thiele

Anlage:

Brandschutztechnische Einschitzung Peter-Witte-Grundschule
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BRANDSCHUTZTECHNISCHE EINSCHATZUNG
PETER-WITTE-GRUNDSCHULE
RATHAUSPROMENADE 75

13437 BERLIN

Einleitung
Im Zuge eines Sanierungskonzeptes for die Fassade (energetische Sanierung) wurden Fragen

zum vorbeugenden Brandschutz bezOglich Brand- und Rauichausbreitung bei hinterlfteten
Fassaden aufgerufen.

Im Zuge der Besichtigung wurde das Geb&ude auch von innen begangen und brandschutz-
technische Mangel (iberwiegend bauliche Mangel) grob aufgenommen.

Im Wesentlichen wurde hierbei die fehlende Feuerwiderstandsklasse der tragenden und aus-

- steifenden Bauteile der Fassadenkohstruktion unter dem Gesichtspunkt einer Fassadensanie-
rung angesprochen. In diesem Zusammenhang wurde darQber hinaus festgestellt, dass fir die
Bauteile 2 und 3 kein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden ist und der nach Oberlegun-
gen zum Bestandsschutz gegebenenfalls {iber AuBentreppen nachgeristet werden soll. Die
Herstellung von AuBentreppen stiinde somit in einer engen Beziehung zur Fassadensanierung
und ist daher mit in das Sanierungskonzept der Fassade aufzunehmen.

Der fehlende Feuerwiderstand in der Tragkonstruktion der AuBenwinde (Fassade) sowie die
Anbindung von AuBentreppen miissen bei der for die energetischen Sanierung der Fassade zur
Verfiigung gesteliten finanziellen Mittel mit berticksichtigt werden. Gegen(Qiber einer reinen
energetischen Sanierung der Fassade sind hierbei unwelgerlich htther finanzielle Aufwendun-

gen erfordertich.

Ohne konkrete Zahlen benennen zu kdnnen, stellt sich nunmehr die Frage, ob mit einer Er-
tichtigung des Brandschutzes i Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der Fassa-
de. der Brandschutz for den Schulbetrieb unter Berticksichtigung des Personenschutzes aus-
reichend ist oder ob dariiber hinaus weitergehende brandschutztechnische ErtachtigungsmaB-
nahmen erforderlich wiren, um den Schulbetrieb nachhaltig gesichert gewahrleisten zu kon-

nen.
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Brandschutztechnische Einschitzung

Die Schule wurde gem48 vorliegender Baugenehmigung im Jahre 1971 errichtet. Die Bauge-
nehmigung sowie die Stellungnahme der Feuerwehr und eine Aktennotiz Gber eine Bespre-
chung beim Senator fur Bau- und Wohnungswesen, Abteilung Bauaufsicht liegen zur Einsicht
vor.

Bei einer Beurteilung des Gebudes ist unter Bericksichtigung der Nutzung als Schule zum ei-
nen der Bestandschutz zu bewerten und zum anderen die heute gaitigen Rechtsvorschriften
zugrunde zu legen. Aus heutiger Sicht ist daher auch die Muster-Richtlinie iber bauaufsichtii-
che Anforderungen an Schulen, Fassung April 2009 (MSchulbauR) zur Beurteilung heranzuzie-
hen, auch wenn diese als technische Baubestimmung bauaufsichtlich nicht eingefuhrt ist.

Die MSchulbauR wurde erstmalig im Jahre 1976 eingefahrt. Die Inhalte und die speziell auf die
Nutzung abgesteliten Anforderungen konnten somit bei der Errichtung des Schulgebdudes
nicht bericksichtigt werden.

In der Regel besitzen bestehende bauliche Anlagen dann einen Bestandsschutz, wenn sie zum
Zeitpunkt der Errichtung der baulichen Anlage nach den guitigen Rechtsvorschriften herge-
stellt wurden. Bestandschutz besteht somit auch auf genehmigte Abweichungen von Anforde-
rungeh aus seinerseits gitigen Rechtsvorschriften. Die Anwendung des Bestandschutzes setzt
weiterhin voraus, dass die baulichen Anlagen so instand zu haften sind, dass sie die Anforde-
rungen aus den seinerseits gaitigen Rechtsvorschriften nachhaltig gewdhrleisten.

Untersuchungen an der Fassade haben gezeigt, dass die seinerseits gestelite Anforderung,
tragende und aussteifende Bauteile der AuBenwéande feuerbestandig herzustellen, nicht er-
fallt ist. Ebenso ist die Feuerbest4ndigkeit der Decken durch die ungeschitzte Stahlkonstruk-

tion nicht gegeben.

Zur Sicherung des notwendigen Treppenraumes, als erster und einziger baulicher Rettungs-
weg waren rauchdichte und selbstschlieBende Abschlfisse gefordert. Die Rauchdichtigkeit
ist an keinem Abschluss gewithrleistet. Die selbstschlieBende Funktion der Treppen-

raumabschltisse ist teilwelse nicht funktionsfihig.

Die vorhandenen notwendigen Flure (ehemals als aligemein zugiingtiche Flure bezeichnet),
werden als Pausenraume und Garderoben genutzt. Sie sind nicht brandlastfrel. Inwieweit
die Umfassungswande der notwendigen Flure die Anforderung feuerhemmend erfailen, ist
nicht untersucht worden. Sie muss jedoch aufgrund der Gesamtkonzeption des Geb#iudes in

Frage gestelit werden.

Die stichpunktartig festgestellten Méngel im Bereich des baulichen Brandschutzes zeigen eine
deutliche Abweichung von den seinerseits gesteliten Anforderungen, so dass aus unserer Sicht

der Bestandsschutz nicht gegeben Ist.
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Auf die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges wurde bei der Erstellung des Ge-
biudes verzichtet. Anstelle des zweiten baulichen Rettungsweges wurde es far ausreichend
erachtet, die Rettung der Personen bis zu einer Blrstungshdhe von 12,50 m, bber tragbare
Leitern zu gewshrieisten.

Nach aktueller Bauordnung ist die Brilstungshohe fur die Rettung von Personen tber tragbare
Leitern auf 8,00 m beschriinkt worden. Welterhin wird in der MSchulbauR gefordert, dass min-
destens zwei voneinander unabh4ngige Rettungswege 2u Ausgéangen ins Freie oder zu not-
wendigen Treppenriumen vorhanden sein mQssen. AuBentreppen ohne notwendigen
Treppenraum sind 2uldssig, wenn sie im Brandfall nicht gefshrdet werden kdnnen.

Unter Ber(icksichtigung der im Brandfall unter Umstanden zu rettenden Personenanzahl, der
Feuerwiderstandsf3higkeit der Geschossdecken und der Leistungsfahigkeit der Feuerwehr eine
Rettung mit tragbaren Leitern, gegebenenfalls bis zu einer Hohe von 12,00 m durchzufGhren,
muss aus heutiger Sicht festgestellt werden, dass die aligemeine Schutzzielformulierung in
§3(1) BauO Bin nicht gewahrleistet werden kann.

Aus der Sicht des Unterzeichners muss eine erhebliche Gefahrensituation (konkrete Gefshr)
festgestellt werden, die dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Gefahrbekdmpfungs- und Ret-
tungsmoglichkeit nach heutiger Kenntnis typischer Schadensfalle unzureichend ist. Dies ist
hierbei unabhingig von der Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts (Brandfall) da dieser
nicht ausgeschlossen werden kann und bei Eintritt des Brandfalls keine MaBnahmen zur Ver-
fagung stehen, die vorsorgliche Schutzbestimmung von zwei baulichen Rettungswegen, kom-
pensieren zu kénnen.

Die eingangs formulierte Frage kann dahingehend beantwortet werden, dass (ber die Fassa-
densanierung und der damit verbundenen brandschutztechnischen ErtdchtigungsmaBnahmen
weitergehende ErtachtigungsmaBnahmen erforderlich sind (Deckenertichtigung, Herstellen
notwendiger Flure mit Feuerschutz- und Rauchschutzabschliissen zu Treppenriumen, Installa-
tion einer Sicherheitsbeleuchtung, Oberarbeitung des Hausalarms, Anpassung der Entrau-
chungsquerschnitte in Treppenrdumen) um dem heutigen Sicherheitsstandard an Schulen ge-

recht 2u werden.

Berlin, 07.06.2012

e,

i

Senthi GmbH
Martin Thiele
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